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この印刷物は、東洋器材科学株式会社が、印刷プロセスで使用する
23.43kgのアルミ板をリユースして印刷する事で、
CO２排出量を239.30kg（電力量換算で370.85kWhに相当）を削減しました。 マイナスカーボン・プリンティングシステムズ

当CO２削減認証は株式会社日本スマートエナジーがこの印刷システムを厳格・公正に審査・確認して与えられたものです。
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ワンストップであらゆるご要望にお応えいたします!!

包装・滅菌受託サービスのご案内

詳細は P53、P65 をご覧ください。

検査・医療器材の設計・商品開発も承ります！



ポリエチレンとは？
エチレン（CH2=CH2）の高重合体で、重合方法によりその性質が異なり、1000～
2000atm の高圧で重合させたものを高圧法ポリエチレン（低密度ポリエチレン：
LDPE）常圧～10atmで重合させたものを低圧法ポリエチレン（高密度ポリエチレン：
HDPE）と言います。
一般的に低密度ポリエチレンは軟質で、高密度ポリエチレンは硬質とされています。

●低密度ポリエチレン（Low Density Polyethylene）　略称 LDPE
密度が 0.910 以上～0.930 未満のポリエチレンと定義されていて、分岐構造を多く
持っています。
また、その特徴から結晶化があまり進まず、融点が低く柔らかい性質を持ちます。
性質としては半透明乳白色で、比重は水より軽く、耐水性、電気絶縁性、耐薬性に
優れていますが耐熱性にはあまり優れてはいません。

●高密度ポリエチレン（High Density Polyethylene）　略称 HDPE
密度が 0.942 以上のポリエチレンと定義されており、直鎖状の結晶性の熱可塑性
樹脂です。
軟化温度は 120℃、融点は 150℃で、低密度ポリエチレンと比較すると、高温に耐
える特性があり、引っ張り強さ、フィルムの腰の強さがあり、薄手でも強度が得られ
ます。性質としては、耐水性、耐薬品性、電気絶縁性、耐寒性に優れていますが、
収縮率が大きくヒケやソリが出やすいといった欠点もあります。

ポリエチレンテレフタラートとは？
エチレングリコール（CH2OH－CH2OH）とテレフタ
ル酸の脱水縮合で合成されます。
ポリエステルの一種に分類され、名称の頭文字より一
般的にペット樹脂と呼ばれております。
透明で耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性、耐摩耗性に
優れ、ガスバリア性も良く、比重は 1.30 程で水に沈み
ます。また燃焼させても有毒ガスを発生させないといっ
た特長を持っています。
飲料用容器として幅広く知られるペットボトルなど、容
器全般や、繊維などに利用されています。

ポリスチレンとは？
スチレン（C6H5CHCH2）を重合させて得られる熱可塑性樹脂で、スチロール樹脂
とも言われます。
透明な汎用ポリスチレン（GPPS）と、GPPS にゴムを加え耐衝撃性を持たせた乳白
色の耐衝撃性ポリスチレン（HIPS）の2 種類に分けられます。
ポリスチレンは材料が比較的安価で、着色がしやすく耐水性と電気絶縁性に優れ、
射出成形しやすいと言った特長を持ちます。また発泡させることによって、軽量で断
熱効果が高くなり、衝撃を吸収するために緩衝材などにも用いられています。　

ポリエチレン［Polyethylene］
略称：PE

ポリエチレンテレフタラート［Polyethylen Terephthalate］
略称：PET

ポリ塩化ビニル［Polyvinyl Chloride］
略称：PVC

ポリスチレン［Polystyrene］
略称：PSポリプロピレンとは？

プロピレン（CH3CH=CH2）を重合させた熱可塑性樹脂で、強度が高く吸湿性が
ありません。
また一般的なプラスチックの中で最も比重が小さいという特性を持ちます。
酸やアルカリ、鉱物油など多くの薬品に対して侵されないという優れた耐薬品性を
持ちますが酸化性酸には侵されるという特性もあります。
接着や印刷には不向きという点もありますが、表面硬度が高く、耐摩耗性もあり、
耐熱温度も一般的なプラスチックで最も高いという特長を持っています。

ポリプロピレン［Polypropylene］
略称：PP

n

ポリ塩化ビニルとは？
クロロエチレン（CH2=CHCl）を重合させた熱可塑性樹脂で、一般的に塩ビや
ビニールと言われています。
クロロエチレンを重合させただけのものは硬くて脆く、紫外線に当たると劣化しやす
いため、可塑剤と安定剤を加えて利用に適した樹脂にします。
また添加する可塑剤の量に応じて硬質にも軟質にもなり、軟質ポリ塩化ビニルはソ
フトビニールとも呼ばれています。

透明で表面に光沢があり、印刷や着色にも適した樹脂で、耐水性、耐酸性、耐ア
ルカリ性、耐溶剤性に優れています。また、難燃性に特徴がある樹脂ですが、常用
する場合の耐熱温度はやや低めです。
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検査器材はトーヨーとお呼び下さい。
高度化・多様化するニーズに
いち早くお応えできるよう

研究を進めております。

検査器材・医療器材の東洋器材科学株式会社です。
昭和 47 年の設立以来、皆様にはご愛顧いただいておりまして、ありがとうございます。
 
皆様にご利用いただき、現場の声を聞き、商品をよりよく改善する。これを私共の使命と考え、日々努力して
いるところです。
 
ますます加速する現代社会において、臨床検査の現場もまた、技術革新を繰り返しています。そのスピードに
対応できるよう、弊社におきましても、最新鋭の設備を備え、社員一同「品質・安定供給・即納・新規開発及び研究」
と目標を共有し、高度化・多様化するニーズにいち早くお応えできるよう研究を進めております。
 
 今後ともご指導ご鞭撻のほど、何とぞよろしくお願いいたします。

皆様の声を力に変え、そして商品へと変え、検査器材を「トーヨー」と呼んでいただけるよう、私共は最大限
の努力を惜しまずに邁進してまいります。

代表取締役　佐藤英輔

　検査器材・医療器材の東洋器材科学株式会社では、臨床検査で使用するプラスチック製の器材を製造・販売しております。
企画から製造・販売までを弊社で行っておりますので、お客さまと密につながり、お客様のご要望に応じて商品をご案
内できます。場合によっては、お客様のニーズにお応えして商品を開発することもできます。
 
　弊社商品は環境にも配慮したコンパクトでシンプルなものとなっております。もちろん機能面は犠牲にしていません。
廃棄コストを抑えることもできますし、輸送の際にも経費節減を図ることができます。液漏れ等の心配もありませんので、
郵便をご利用いただくこともできます。
 
　細かな工夫が数多く詰め込まれた弊社の商品は、 実際の検査の場面でもその実力を発揮します。
尊い医療活動を、弊社の小さな器材が全面的にサポートいたします。

東洋器材科学の事業概要

品質

安定供給

即納

新規開発

研究









































































































































具

体

例

薬事法
の分類 一般医療機器 管理医療機器 高度管理医療機器

規 制 届出 第三者認証（注 2）
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（注 1）日米欧豪加の 5 地域が参加する「医療機器規制国際整合化会合（GHTF）」において平成 15 年 12 月に合意された医療機器のリスクに応じた 4 つのクラス分類
の考え方を薬事法に取り入れている。

（注 2）厚生労働大臣が基準を定めたものについて大臣の承認を不要とし、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受けた民間の第三者認証機関が基準への適合性を認証す
る制度。

不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが極めて低いと考えら
れるもの

不具合が生じた場
合でも、人体への
リスクが比較的低
いと考えられるもの

不具合が生じた場
合、人体へのリスク
が比較的高いと考
えられるもの

患者への侵襲性が
高く、不具合が生じ
た場合、生命の危
険に直結する恐れ
があるもの

（例）体外診断用機器、鋼製小物（メス・ピンセット等）、Ｘ線フィルム、
歯科技工用用品、綿棒、舌圧子、気管吸引キット

（例）MRI 装置、電子
内 視 鏡、消 化 器 用 カ
テーテル、超音波診断
装置、歯 科用合 金、真
空採血管

（例）透析器、人工骨、
人工呼吸器

（例）ペースメーカ、人
工心臓弁、ステント

クラスⅠ クラスⅡ クラスⅢ クラスⅣ国際分類
（注 1）

小　→　リ ス ク　→　大

国
際
分
類
ク
ラ
ス
Ⅳ

〈高度管理医療機器〉

ク
ラ
ス
Ⅲ

〈高度管理医療機器〉

ク
ラ
ス
Ⅱ

〈管理医療機器〉

ク
ラ
ス
Ⅰ

〈一般医療機器〉

注 ）特定保守管理医療機器については、販売・賃貸を行う際は、そのクラスに関わりなく、都道府県知事の許可が必要。
注 ）コンドーム、体温計については、クラスⅡであるが、販売に当たっては届け出不要。

品目の
承認等

大臣承認

＋

認証
（基準を定めた

高度管理医療機器）

認 証

届 出

製造業

許 可 / 認 定
（区分ごと）

↓

登 録
（区分なし）

製造販売業

第一種製造
販売業許可

第二種製造
販売業許可

第三種製造
販売業許可

販売業
賃貸業

許 可

届 出

−

修理業

許 可
（区分ごと）

許認可の別

リスクによる
医療機器の分類

貸与業
に改正

法改正で拡充

大臣認証（PMDA で審査）

医療機器の分類と規制医療機器の分類と規制

医療機器のクラス分類、認証と許可医療機器のクラス分類、認証と許可

•	 弊社は、『第三種医療機器製造販売業』を取得しています。
•	「気管吸引キット」、「Swab（綿棒）」および「舌圧子」は、一般医療機器（クラスⅠ医療機器）に該当する
   （雑品ではない）ため、弊社では、薬事法に基づき管理・製造・滅菌しています。

綿棒 舌圧子 気管吸引キット



器 具 ・ そ の 他
ラック P.71

ラベル P.71

分離剤 P.71
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当社製品の耐化学薬品性当社製品の耐化学薬品性

酸     　       類
希釈または弱酸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

濃縮または強酸 △ △ ○ × ○ × ×

ア ル コ ー ル △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ア ル デ ヒ ド × × ○ × ○ △ ○

塩      基      類 ○ ○ ○ × ○ × △

エ  ス  テ  ル × × ○ × ○ × ×

炭  化  水  素

脂　肪　性 × × ○ ○ △ △ ○

芳　香　性 × × △ × △ × ×

ハロゲン化 × × △ × × × ×

ケ  ト  ン  類 × × ○ × ○ × ×

酸　 化 　剤 × × △ × △ × ×

※各製品の形状により異なることがあります。

PSPS ASAS PPPP PEPE SBCSBC PCPC MAMAPETPET 医 療
機 器
医 療
機 器 原 寸原 寸

化　学　薬　品

合　成　樹　脂
PSPS ASAS PPPP PEPE SBCSBC PCPC MAMAPETPET 医 療

機 器
医 療
機 器 原 寸原 寸PSPS ASAS PPPP PEPE SBCSBC PCPC MAMAPETPET 医 療

機 器
医 療
機 器 原 寸原 寸PSPS ASAS PPPP PEPE SBCSBC PCPC MAMAPETPET 医 療

機 器
医 療
機 器 原 寸原 寸PSPS ASAS PPPP PEPE SBCSBC PCPC MAMAPETPET 医 療

機 器
医 療
機 器 原 寸原 寸PSPS ASAS PPPP PEPE SBCSBC PCPC MAMAPETPET 医 療

機 器
医 療
機 器 原 寸原 寸PSPS ASAS PPPP PEPE SBCSBC PCPC MAMAPETPET 医 療

機 器
医 療
機 器 原 寸原 寸

○：耐久性あり。
 △ ：プラスチックにより異なりますが、ヒビ、割れ、強度劣化、変色などが現れます。
×：使用不可。

当社製品のおもな物理的特性当社製品のおもな物理的特性

熱変形温度（℃） 75 100 140 70 100 135 70

脆 化 温 度（℃） − 20 − 40 − 20 ＜− 40 −70 −135 −10

滅 菌 消 毒

オートクレープ 不可 不可 可 不可 不可 可 不可

EOG 滅菌 可 可 可 可 可 可 可

乾熱滅菌 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可

γ線滅菌 可 可 不向き 可 可 可 可

薬品による消毒 場合による 不可 可 可 可 可 場合による

透　明　性 透明 透明 半透明 透明 不透明 or 半透明 透明 透明

柔　軟　性 硬い 硬い 硬い 普通 柔かい 硬い 硬い

※各製品の形状により異なることがあります。

PSPS ASAS PPPP PEPE SBCSBC PCPC MAMAPETPET 医 療
機 器
医 療
機 器 原 寸原 寸

物　理　的　要　素

合　成　樹　脂
PSPS ASAS PPPP PEPE SBCSBC PCPC MAMAPETPET 医 療

機 器
医 療
機 器 原 寸原 寸PSPS ASAS PPPP PEPE SBCSBC PCPC MAMAPETPET 医 療

機 器
医 療
機 器 原 寸原 寸PSPS ASAS PPPP PEPE SBCSBC PCPC MAMAPETPET 医 療

機 器
医 療
機 器 原 寸原 寸PSPS ASAS PPPP PEPE SBCSBC PCPC MAMAPETPET 医 療

機 器
医 療
機 器 原 寸原 寸PSPS ASAS PPPP PEPE SBCSBC PCPC MAMAPETPET 医 療

機 器
医 療
機 器 原 寸原 寸PSPS ASAS PPPP PEPE SBCSBC PCPC MAMAPETPET 医 療

機 器
医 療
機 器 原 寸原 寸

※出典参考：「プラスチックハンドブック」
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ポリエチレンとは？
エチレン（CH2=CH2）の高重合体で、重合方法によりその性質が異なり、1000～
2000atm の高圧で重合させたものを高圧法ポリエチレン（低密度ポリエチレン：
LDPE）常圧～10atmで重合させたものを低圧法ポリエチレン（高密度ポリエチレン：
HDPE）と言います。
一般的に低密度ポリエチレンは軟質で、高密度ポリエチレンは硬質とされています。

●低密度ポリエチレン（Low Density Polyethylene）　略称 LDPE
密度が 0.910 以上～0.930 未満のポリエチレンと定義されていて、分岐構造を多く
持っています。
また、その特徴から結晶化があまり進まず、融点が低く柔らかい性質を持ちます。
性質としては半透明乳白色で、比重は水より軽く、耐水性、電気絶縁性、耐薬性に
優れていますが耐熱性にはあまり優れてはいません。

●高密度ポリエチレン（High Density Polyethylene）　略称 HDPE
密度が 0.942 以上のポリエチレンと定義されており、直鎖状の結晶性の熱可塑性
樹脂です。
軟化温度は 120℃、融点は 150℃で、低密度ポリエチレンと比較すると、高温に耐
える特性があり、引っ張り強さ、フィルムの腰の強さがあり、薄手でも強度が得られ
ます。性質としては、耐水性、耐薬品性、電気絶縁性、耐寒性に優れていますが、
収縮率が大きくヒケやソリが出やすいといった欠点もあります。

ポリエチレンテレフタラートとは？
エチレングリコール（CH2OH－CH2OH）とテレフタ
ル酸の脱水縮合で合成されます。
ポリエステルの一種に分類され、名称の頭文字より一
般的にペット樹脂と呼ばれております。
透明で耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性、耐摩耗性に
優れ、ガスバリア性も良く、比重は 1.30 程で水に沈み
ます。また燃焼させても有毒ガスを発生させないといっ
た特長を持っています。
飲料用容器として幅広く知られるペットボトルなど、容
器全般や、繊維などに利用されています。

ポリスチレンとは？
スチレン（C6H5CHCH2）を重合させて得られる熱可塑性樹脂で、スチロール樹脂
とも言われます。
透明な汎用ポリスチレン（GPPS）と、GPPS にゴムを加え耐衝撃性を持たせた乳白
色の耐衝撃性ポリスチレン（HIPS）の2 種類に分けられます。
ポリスチレンは材料が比較的安価で、着色がしやすく耐水性と電気絶縁性に優れ、
射出成形しやすいと言った特長を持ちます。また発泡させることによって、軽量で断
熱効果が高くなり、衝撃を吸収するために緩衝材などにも用いられています。　

ポリエチレン［Polyethylene］
略称：PE

ポリエチレンテレフタラート［Polyethylen Terephthalate］
略称：PET

ポリ塩化ビニル［Polyvinyl Chloride］
略称：PVC

ポリスチレン［Polystyrene］
略称：PSポリプロピレンとは？

プロピレン（CH3CH=CH2）を重合させた熱可塑性樹脂で、強度が高く吸湿性が
ありません。
また一般的なプラスチックの中で最も比重が小さいという特性を持ちます。
酸やアルカリ、鉱物油など多くの薬品に対して侵されないという優れた耐薬品性を
持ちますが酸化性酸には侵されるという特性もあります。
接着や印刷には不向きという点もありますが、表面硬度が高く、耐摩耗性もあり、
耐熱温度も一般的なプラスチックで最も高いという特長を持っています。

ポリプロピレン［Polypropylene］
略称：PP
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ポリ塩化ビニルとは？
クロロエチレン（CH2=CHCl）を重合させた熱可塑性樹脂で、一般的に塩ビや
ビニールと言われています。
クロロエチレンを重合させただけのものは硬くて脆く、紫外線に当たると劣化しやす
いため、可塑剤と安定剤を加えて利用に適した樹脂にします。
また添加する可塑剤の量に応じて硬質にも軟質にもなり、軟質ポリ塩化ビニルはソ
フトビニールとも呼ばれています。

透明で表面に光沢があり、印刷や着色にも適した樹脂で、耐水性、耐酸性、耐ア
ルカリ性、耐溶剤性に優れています。また、難燃性に特徴がある樹脂ですが、常用
する場合の耐熱温度はやや低めです。
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検査器材はトーヨーとお呼び下さい。
高度化・多様化するニーズに
いち早くお応えできるよう

研究を進めております。

検査器材・医療器材の東洋器材科学株式会社です。
昭和 47 年の設立以来、皆様にはご愛顧いただいておりまして、ありがとうございます。
 
皆様にご利用いただき、現場の声を聞き、商品をよりよく改善する。これを私共の使命と考え、日々努力して
いるところです。
 
ますます加速する現代社会において、臨床検査の現場もまた、技術革新を繰り返しています。そのスピードに
対応できるよう、弊社におきましても、最新鋭の設備を備え、社員一同「品質・安定供給・即納・新規開発及び研究」
と目標を共有し、高度化・多様化するニーズにいち早くお応えできるよう研究を進めております。
 
 今後ともご指導ご鞭撻のほど、何とぞよろしくお願いいたします。

皆様の声を力に変え、そして商品へと変え、検査器材を「トーヨー」と呼んでいただけるよう、私共は最大限
の努力を惜しまずに邁進してまいります。

代表取締役　佐藤英輔

　検査器材・医療器材の東洋器材科学株式会社では、臨床検査で使用するプラスチック製の器材を製造・販売しております。
企画から製造・販売までを弊社で行っておりますので、お客さまと密につながり、お客様のご要望に応じて商品をご案
内できます。場合によっては、お客様のニーズにお応えして商品を開発することもできます。
 
　弊社商品は環境にも配慮したコンパクトでシンプルなものとなっております。もちろん機能面は犠牲にしていません。
廃棄コストを抑えることもできますし、輸送の際にも経費節減を図ることができます。液漏れ等の心配もありませんので、
郵便をご利用いただくこともできます。
 
　細かな工夫が数多く詰め込まれた弊社の商品は、 実際の検査の場面でもその実力を発揮します。
尊い医療活動を、弊社の小さな器材が全面的にサポートいたします。

東洋器材科学の事業概要

品質

安定供給

即納

新規開発

研究
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この印刷物は、東洋器材科学株式会社が、印刷プロセスで使用する
23.43kgのアルミ板をリユースして印刷する事で、
CO２排出量を239.30kg（電力量換算で370.85kWhに相当）を削減しました。 マイナスカーボン・プリンティングシステムズ

当CO２削減認証は株式会社日本スマートエナジーがこの印刷システムを厳格・公正に審査・確認して与えられたものです。
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ワンストップであらゆるご要望にお応えいたします!!

包装・滅菌受託サービスのご案内

詳細は P53、P65 をご覧ください。

検査・医療器材の設計・商品開発も承ります！


